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Diese Kurzanleitung und das vollstandige EQUINOX®
-Benutzerhandbuch stehen online zum Download bereit.

Ea Holen Sie sich diese und weitere Sprachen:

Deutsch francais Portugués
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SONDLERSHOP

p-Lunzer.de

MINELAB


Thomas Lunzer
Stempel

https://www.sondlershop-lunzer.de

ZUSAMMENBAU LADEN

@ 5-6 STUNDEN usB

@ |
Laden Sie Ihren Detektor mit einem hochwertigen

USB-Ladegeréat mit einer Mindest-Ladekapazitat von 2 A bei
5V auf.

>

Bei Verwendung eines nicht hochwertigen Ladegeréats besteht das
Risiko, dass dieses ausfallt.

Achten Sie auf die folgenden Zeichen auf USB-Ladegeraten:

& CEEAL -

intertek

(O 3sTUNDEN

CAMLOCKS FESTZIEHEN S

Ziehen Sie die Camlocks fest, wenn sie verrutschen oder sich lasen.

a ¥ T
v s G

Offen Schrittweise vorsichtig SchlieBen Prifen und bei Bedarf
anziehen wiederholen

BEDIENELEMENTE & DISPLAY

Ziel-ldentifizerungsnummer

Strand-Uberlastungsanzeige Vibrationsanzeige

Ladezustands-LED MINELAB Kopfhoreranzeige

. Wireless-Audio-Anzeige
Batteriestand/Ladung

Tracking-Bodenabgleichsanzeige
Taschenlampe
Kurz driicken: Wireless-Audio ein/aus

Ein/Aus Lang driicken: Wireless-Audio-Kopplung

Hintergrundbeleuchtung Benut fil*
enutzerprofi

Unterscheidungsskala

Tiefenanzeige

Einstellungen
Kurz driicken: Blattern zur
nachsten Einstellung

Kurz driicken: Hintergrundbeleuchtung
Lang driicken: Taschenlampe

Empfindlichkeitsstufe @ Rauschunterdriickung

Frequenzanzeige

+ Bodenabgleich

Exaktortungsanzeige o) Lautstérkenregelung
|l Schwellenwert

o)) Zielton

Y% Annehmen/Ablehnen

Wiederherstellung-
& sgeschwindigkeit

Suchmodi

Erweiterte Einstellungen
Lang driicken: Umschaltung
Erweiterte Einstellung

Empfindlichkeits- und
Einstellungsanpassung
(Minus/Plus])

Suchmodus ) Tonlautstarke
ol schwellenwert-Tonhshe*
Allmetall 44 Tonhohe
Annehmen/ ¥4 Tonbruch
Ablehnen T
Exaktortung/Finden =k Eisentendenz

Frequenz
% Nur EQUINGX 800



